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Apex Sealsolution för schaktbotten 

Innehavare/Utfärdat för 

APEX International AB 
Skallebackavägen 12 C, 302 41 Halmstad, Sverige 

Produktbeskrivning 

Apex Sealsolution för schaktbotten är en konstruktionslösning som syftar till att skapa en vattentät botten 
mellan våningsplanen i schakt där tappvatten och avlopp ska installeras. En gjutform konstrueras och 
schaktbotten gjuts av lågalkalisk avjämningsmassa minst 10 cm upp över golvnivån på våningsplanet. 
Schaktbottens ovansidan, väggar och runt rören tätas slutligen med Nolik. Nolik ska appliceras minst 5 
centimeter upp på väggar och rör. 

Avsedd användning 

Systemens avsedda användning är att skapa en vattentät genomföring i schakt för tappvatten- och avloppsrör 
för att förhindra att eventuellt läckage sprider sig mellan våningsplan. Dräneringsrör från schaktbotten skall 
ledas till utrymme med vattentätt golv så att eventuella läckage lätt kan spåras och inte omedelbart orsaka 
skador. 

Handelsnamn 

Apex Sealsolution för schaktbotten 

Godkännande 

Systemet uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)  

 
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar  6:5334 och 6:9532 
Utformning   6:625 

Tillhörande handlingar 

Anvisning för tätskiktning av Schaktbotten med NOLIK tätnings masssa, daterad 2024:1. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollanvisning: Ref nr.  1215107 daterad 2024-04-18, Kontrollorgan: RISE. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och 
tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar 
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
APEX International AB, Halmstad och tillverkningsenhet 2A. 
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Märkning 

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt, 
monteringsanvisning eller förpackning och omfattar:  
 

Monteringsanvisningen märks med: 
Innehavare  
Systemets typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Kontrollorgan 
 
Tätningsmassa märks med: 
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer/datum 

 
Apex International AB 
Apex Sealsolution för schaktbotten 
C900961 

 t 
1002 
RISE 
 
 
Nolik 
batchnummer 

Bedömningsunderlag 

Rapport P111558, 197044 och 1190392 från RISE. 

Kommentarer 

Vid funktionsprovning med vattenbejutning under 12 dygn har schaktbotten med Apex Sealsolution inte 
uppvisa några tecken på vatteninträngning. Vid provning har täthet verifierat mot följande rörmaterial och 
isoleringstyper: gjutjärn, rör av PP-plast, aluminiumbeklätt isolerrör, svart isolerrör (typ armacell), grått 
isolerrör (PE skumisolering), kopparrör, alu‐pex rör samt skyddsrör för rör i rör system. 
 
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 

Giltighet 

Giltigt till och med 2029-04-18. 

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta 
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Martin Tillander 

 


