Densus Inspektionslucka med FF System Folie 2024:01

Uppfyller Byggkeramikradets
Branschregler for vatrum BBV 21:1

Utforande:

Sakerstall sa att ramens prefabricerade folieflans dr hel. Om inte skall den bytas ut.

1. Applicera FF M-1K lim pad véggytan som 2. Tryck noga fast ramen i limmet och sakerstall
ramen skall tacka. Sprid ut limmet med en s& att ramen far god vidhaftning runt om. Fést ramen
fintandad limspridare. tillf4lligt med 2st montageskruvar i ovankant och 2st

under ramen. Skruvskallen skall fastas mot ramens
kant. Ta bort skruvarna nar limmet har torkat.

(Folj anvisning fran din lim leverantor)

3. Applicera FF M-1K lim pa den prefabricerade 4. Applicera FF M-10 membran alt. FF M-2K pa
folieflansen. Sprid ut limmet med fintandad vrig vaggyta.

limspridare alt. pensel.
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5. Montera FF M-Folie och dverlappa ramens . .
6. Montera ramens vattentata lucka. Skruva dit

prefabricerade folie hela vagen. Stryk noga ut folien . .
samtliga skruvar med skruvmejsel. Skruvdragare

och sékerstall s3 att inga veck eller bldsor uppstar. .. .
farinte anvandas.

Obs. Tack inte for ramens skruvhal.

7. Montera vaggplattorna sa att det gar att skruva

bort luckan. 8. Montera medféljande magnet och

anpassa efter tjockleken pa vaggplattan

9. Montera tacklocket genom att ansluta locket mot Ovrig vaggyta skall monteras enligt

magneten, anvisning for FF System Folie..

For mer info se. www.ffkakel.se
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For mer information om Densus Inspektionslucka se www.apex-int.com. Tele: 070-7591108





