
Liquid Hybrid Sealer 562 

Produkt Information: 

Miljö- och arbetsvänligt lim och tätningsmedel 

Produktens egenskaper: 

- Utmärkta glättegenskaper

- Lång bearbetningstid + 40 min.

-Torr yta efter härdning

-Bra att skrapa, trådar inte

-Matt yta

-Kan målas över

-Tennfri

-Fri från ftalater

-Fri från lösningsmedel

-Fri från silikon

-Fri från isocyanater

-Fäster på fuktiga ytor

-Krymper inte

Användningsområden: -För tätning, limning och fogning av många olika material och applikationer. Bra 
vidhäftning mot till exempel galvat, skivor, metall, PVC, glas, betong, trä etc. Fäster inte på vissa 
plaster som PE, PEH, PA, PP och PTFE. 
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Fysikaliska/kemiska data: Lim/tätningsmedel: 

Typ: Silanmodifierad polymer (SMP), 1-komponent 

Härdning: Fukthärdande från 5 °C 

Skinnbildning:  Ca 45 minuter 

Härdningstid:  2–3 mm/dag. Ökad luftfuktighet och temperatur ökar härdningsprocess 

Konsistens:   Tixotropisk massa. Fast, mycket lättbearbetad  

Hållbarhet: Minst 2 år i oöppnad förpackning för torr och sval förvaring. Bör förvaras 
frostfritt.  

Densitet:  Ca. 1,56 kg/liter 

Förpackningsalternativ: 600 ml påse,  

Färger:  Zinkgrå  

Lim/tätningsmedel:  

Övermålningsbar:  Ja. 

Hårdhet:  40–50 Shore A (ISO 868)  

Beständighet:  Temperatur: ca -40°C till +90°C 

Säkerhet:  Ingen faromärkning 

Bruksanvisning: 

Förberedelse av material: Limytorna måste vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och 
lösa partiklar. Liquid Hybrid Sealer 562 är primerfri på många material, 
men vi rekommenderar att test utförs för att avslöja ett eventuellt 
primerbehov. Eftersom variationer i de enskilda materialen kan 
förekomma i praktiken bör adekvata vidhäftningstester alltid utföras innan 
man påbörjar - särskilt stora - uppgifter och serier. 

Appliceringstemperatur:  Kan appliceras vid temperaturer från +5°C till +40°C. 

Användning: Liquid Hybrid Sealer 562 kan appliceras med en fogpistol eller spackel. 

Rengöring: Limrester avlägsnas med Dana Glue Wipes 915 eller terpentin. Härdat 
tätningsmedel avlägsnas mekaniskt. Tvätta händer och hud med tvål och 
vatten 
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